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Cordon de coupe-bordure Platinum Gatorline™ 

Lorsque vous avez besoin d’une meilleure performance, 
utilisez Platinum!

Platinum Gatorline™ résout plusieurs des problèmes qui exaspèrent 
les utilisateurs de cordons de coupe-bordure traditionnels. La 
surface externe blindée, plus résistante au bris que les cordons 
ordinaires, procure un noyau de copolymère d'une grande flexibilité 
en offrant une durabilité extraordinaire. Platinum Gatorline est 
aussi conçu pour résister à des soudures jusqu’à 552 ºF (289 ºC), 
ce qui est beaucoup plus élevé que les cordons réguliers. 
CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Diamètre de 
cordon uniforme

•  Compatible à la plupart des systèmes 
de tête de coupe-bordure

Surface externe blindée •  Résistance élevée à l’abrasion, 
au bris et au soudage

Noyau flexible •  Résistant au fendillement et au bris

SuperTwist® •  Moins de résistance, de ralentissements du moteur, 
de vibrations et de bruits comparativement 
aux cordons de nylon ronds traditionnels.
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Cordon de coupe-bordure Platinum Gatorline™ 

OREGON® et SuperTwist® sont des marques déposées et Gatorline™ est une marque de commerce de Blount, Inc.
Pour obtenir plus de renseignements au sujet de ces produits ou des autres produits Oregon®, veuillez communiquer avec votre distributeur Oregon®, ou :
OREGON®, BLOUNT, INC.  PO Box 22127, Portland, OR, U.S.A. 97269-2127    Téléphone : 800-223-5168    Télécopieur : 503-653-4201    Internet : oregonchain.com
OREGON DISTRIBUTION LTD.    505 Edinburgh Rd. N., Guelph, Ontario, Canada N1H 6L4    Téléphone : 519-822-6870    Télécopieur : 519-822-4999

 

 

BOBINE

TYPE D’EMBALLAGE LONGUEUR

GROSSEUR DE ,095 PO

20-109 Bobine de 1 lb 289'

20-102 Bobine de 3 lb 866'

20-113 Bobine de 5 lb 1440'

GROSSEUR DE ,105 PO

20-110 Bobine de 1 lb 236'

20-103 Bobine de 3 lb 709'

20-114 Bobine de 5 lb 1181'

GROSSEUR DE ,130 PO

20-111 Bobine de 1 lb 151'

20-112 Bobine de 3 lb 456'

20-115 Bobine de 5 lb 761'

GROSSEUR DE ,155 PO

20-116 Bobine de 5 lb 500'

ANNEAU
TYPE D’EMBALLAGE LONGUEUR

GROSSEUR DE ,095 PO

20-104 Anneau de 1/2 lb 145'

20-100 Anneau de 1 lb 289'

GROSSEUR DE ,105 PO

20-106 Anneau de 1/2 lb 118'

20-101 Anneau de 1 lb 236'

GROSSEUR DE ,130 PO

20-107 Anneau de 1 lb 151'

GROSSEUR DE ,155 PO

20-108 Anneau de 1 lb 100'

Renseignements importants sur le cordon de coupe-bordure

Tout cordon monofilament de coupe-bordure peut libérer de la moisissure avec le temps ou devenir fragile, 
particulièrement s’il est soumis à la chaleur et aux rayons de soleil.  Pour réduire la fragilité, OREGON® 
recommande fortement que la ligne soit submergée dans de l'eau pendant 24 heures.


